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PL381X Serisi Güçlü Orta Sınıf   PL381X Series Strong Middle Class 
 

PL381X serisi modüler bantlar 38.1 mm. (1.5 in.)  hatveli 16 mm. (0.63 in.) kalınlığındadır. Farklı ölçülerde taşıyıcı 

profiller sayesinde değişik sektörlerde farklı amaçlarda kullanıma uygundur. Ağır yük uygulamalarına  uygun olan, kolay ve hızlı 

sökülüp takılabilen, farklı ürün seçenekleri sayesinde uygulamalarınıza cevap verebilecek, sağlam, dayanıklı ve kolay 

temizlenebilir üründür. 

 

 PL3810 series modular belt haveI 1.5 in. (38.1 mm.) hatveli 0.63 in. (16 mm.) thickness. It provides us incline and decline 

conveyor applications in all industries with the help of different sizes of product support. 

  



PL381X Serisi Modüler Bandın Kullanılabileceği Alanlar 
 

 Fabrikalarda montaj hatlarında. 

 Genel amaçlı paketli ve kutulu ürün taşıma konveyörleri.  

 Lojistik sektöründe ürün ayırma/tokatlama konveyörleri.  

 Deniz ürünleri sektöründe genel amaçlı taşıma, seçme, kontrol ve yıkama 

konveyörleri, elevatörler, soğutma ve dondurma hatları .  

 Meyve ve sebze sektöründe genel amaçlı taşıma, yıkama  hatları, seçme 

hatları,  paketleme hatları  eğimli konveyörler  

 Taşıyıcı profilli (product support) eğimli konveyörler ile malzeme taşıma  

 Ekmek sektöründe soğutma, tava taşıma ve paketleme konveyörleri  

 Şişe  taşıma ve dolum sektöründe paletizer ve palet çözmede  

 Kutu( can)  dolum hatlarında boş ve dolu kutu taşımada 
 

PL381X  Serisinin Bazı Avantajları 
 

 Güçlü ve çift yönlü çalışabilen konveyör yapılabilir.  

 Uzun ömürlü ve bakımı kolay  

 Özel tasarım ve uygulamalar 
 

 

PL3810 Serisi Modüler Bantlar 
 

PL3810 C 
Standart olarak POM ve PP malzemeler 

ile üretilir.*  
 

Genel olarak kullanımda tercih edildiği 

yerlerden bazıları; 
 

Düzgün yüzeye ihtiyaç duyulan , montaj 

konveyörlerde.  

Lojistik  sektöründe ürün 

ayırma/tokatlama konveyörlerinde. 

Paketlenmiş ürün ve kutu taşıma     

konveyörlerinde. 

     Eğimli konveyörlerde. 

 
* Bu malzemelerin  kullanıma uygun olmadığı uygulamalar için  teknik departmanımıza danışınız.   

            

POM           

PP           



PL3810 P14 
 

Çekme mukavemeti yüksek olan ağır yük taşımaya uygun bir banttır.  

 

Standart olarak POM ve PP malzemeler ile 

üretilir.* 

 

Genel olarak kullanımda tercih edildiği 

yerlerden bazıları; 

 

Hava ve su geçişine ihtiyaç duyulan 

uygulamalarda küçük çaptan dönebilen 

konveyörlerde. 

Deniz ürünleri seçme ve yıkama       

konveyörlerinde. 

           Sebze-meyve  seçme ve yıkama  

konveyörlerinde. 

    ??Metal dedaktör konveyörlerinde.??  

 
* Bu malzemelerin  kullanıma uygun olmadığı uygulamalar için teknik departmanımıza danışınız.  

 

 

PL3810 R15 
 

Standart olarak POM ve PP malzemeler        

ile üretilir.* 
 

Genel olarak kullanımda tercih edildiği 

yerlerden bazıları; 

 

Düşük temas yüzeyinin gerekli olduğu  

yerlerde ve geçiş plakası kullanarak 

sarsıntısız geçiş gerektiren yerlerde. 

 

Delikli olduğu için su ve hava geçişi   

gereken uygulamalardada kullanılabilir.  
 

* Bu malzemelerin  kullanıma uygun olmadığı uygulamalar için teknik departmanımıza danışınız.  

  

            

POM           

PP           

            

POM     
   PP         

 



PL381X  Serisi Modüler Bant Aksesuarları 

 

Taşıyıcı Profiller 
Egimli konveyörlerde ve elevatör konveyörler için kullanılır.  

 

 

 

 

 

 

 

Tarak 
 

Düşük temas yüzeyinin gerekli olduğu  yerlerde ve geçiş plakası kullanarak 

sarsıntısız geçiş gerektiren yerlerde kullanılır. 
 

 
 

  

P TP H(mm) H(in.) 

38.1 50 50 1.97 

38.1 75 75 2.95 

38.1 100 100 3.94 

  C L E F G 

mm 50 151 27.5 55 126 

in. 1,97 5.95 1.08 2.17 4.96 



PL381X Serisi Modüler Bant Bilgileri 
 

 
   

 

 

 

PL381X Ölçüleri 

 

  mm in. 

H 8 0.31 

L 152.4 6.0 

P 38.1 1.5 

T 16 0.63 

R 10 0.39 

 

 
 

Genişlik  Malzeme 

Bant 

Ağırlığı *M. G. K 

mm in. Bant Pim Kg/m2 (Kg/m) 

152,4 6 
POM 

PP 
    

PP     

*M.G.K=Müsaade edilen gerilme kuvveti 
 

 

 

 

 

  

Malzeme 
Standart Renkler 

POM PP 
  Kahve/Brown 

   Mavi/Blue 
   Beyaz/White 
   Gri/Grey 
   Doğal/ Natural 
 Renk seçenekleri konusunda bize danışınız.   

    

Standart Bant Genişlikleri 

mm in. mm in. mm in. mm in. 

152,4 6 533,4 21 914,4 36 1295,4 51 

228.6 9 609,6 24 990,6 39 1371,6 54 

304,8 12 685,8 27 1066,8 42 1447,8 57 

381 15 762 30 1143 45 1524 60 

457,2 18 838,2 33 1219,2 48 … … 



PL381X Serisi Dişliler 
 

PS3810 Dişliler 

 
 

T 
W HD PD OD 

mm in. mm in. mm in. mm in. 

8 40 1.57 66.3 2.61 92.3 3.63 99.45 3.91 
10 40 1.57 66.3 2.61 115.3 4.54 123 4.84 
13 27 1.06 102 4.02 152 5.98 160 6.3 

 

 

T H(mm) H(in.) 

8 40 1.37 

10 52.5 1.7 

13 70 2.17 


